
P
ro

d
u

ct
 i
n

fo
rm

a
ti

e
Repex 4D Schuurmachine

De Repex 4D Schuurmachine is een echt multifunctioneel inzetbare machine. Van de voorbereiding 
van de ondervloer en het verwijderen van oude lijm tot het schuren van houten vloeren, u kunt 
het hele werk met één machine doen. 
 
Kenmerken en voordelen
• Brede metalen handgreep voor een goede controle van de machine;
• Traploos verstelbare handgreep van aluminium;
• Ergonomisch en robuust;
• Hefhandgrepen voor en achter;
• Grote transportwielen;
• stopcontact voor aansluiten stofzuiger.

Technische gegevens:

Spanning:

Vermogen:

Ampère

Toerental:

Aandrijfschijven:

Schuurschijven:

Gewicht:
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230 V, 50Hz

2200 W

16 A

150 t/m

Ø 406 mm

16” (406 mm)

55 kg
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Repex 4D Schuurmachine
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4D aandrijfschijf beton
De 4D aandrijfschijf beton is uitgerust met vier tandwiel aangedreven 
diamantsegmenten voor krachtig en effectief schuren tijdens voorbewerkingsstappen.

Diamant segmenten
De diamantsegmenten maken het schuren van egaline, dekvloeren zoals anhydriet 
en lijmresten mogelijk.

4D aandrijfschijf
De 4D-aandrijfschijf is uitgerust met vier klitschijven voor krachtig schuren, van ruw 
schuren tot en met afwerking.  De schijven zijn geschikt voor 150 mm klitschijven.
Snelheid 351 t/m
 

Aandrijfschijf 16” voor pads en schuurschijven
Oliën, reinigen, polijsten, schuren, enz.
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